
Der neue POLISHFLEX ist perfekt auf die Bedürfnisse der Anwender 
abgestimmt. Motor und Getriebe arbeiten extrem leise. Der optimale 
Drehzahlbereich von 380-2100/min sowie das hohe Drehmoment 
sind bestens geeignet für die Bearbeitung empfindlicher Oberflächen. 
Durch die ergonomische Bauform und das geringe Gewicht erreichen 
und bearbeiten Sie auch schwierige Stellen problemlos. Mit einer 
maximalen Polierkörpergröße von Ø 200 mm können waagerechte 
und senkrechte Flächen schnell und angenehm bearbeitet werden.

Sanftes Kraftpaket - der neue PE 14-2 150

                                                                 
				             Solange der Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

339,- € 
zzgl. MwSt

Technische Daten PE 14-2 150
max. Stützteller-Ø 150 mm

Max. Polierkörper-Ø 200 mm

Leerlaufdrehzahl 380-2100 /min

Leistungsaufnahme 1400 Watt

Leistungsabgabe 880 Watt

Werkzeugaufnahme M 14

Abmessung (L x H) 402 x 117 mm

Gewicht 2,2 kg

Artikelnummer: DS1602656

Neuheit!

Der PE 14-2 150 setzt neue             
Maßstäbe beim Polieren.



                                                                 
				             Solange der Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sanftes Kraftpaket - der neue PE 14-2 150

Neuheit!

Der Kompakte mit variabler Drehzahl und 
hohem Drehmoment.

•	 VR-Elektronik:                                                                                                                   
        stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels        
             Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und    
      Temperaturüberwachung
•	 Kraftvoller 1400 Watt-Motor mit leistungsstarkem Lüfter 
•	 Gasgebeschalter: für einen sanften Start, Startdrehzahl in 

Stufe 1 (380/min) und Arretierung für Dauerlauf
•	 Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von 

Motor und Gebtriebe. Keine störendende Abluft für den 
Anwender.

•	 Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe 
sorgt für extreme Geräuschreduzierung

•	 Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. 
Dies ermöglicht die Maschine in jeder Lage sicher zu führen.

•	 Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine 
kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und 
sicher in der Hand.

•	 Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung 
zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen.

•	 Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
•	 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit 

hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

Für den PE 14-2 150 gibt es außerdem ein 
umfangreiches Zubehörprogramm. 

Sprechen Sie uns an!


