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Arbeitsplattform

Druckluftanschlufl

Komplett ausgefahrene
Plattform

IHXLQYHVWLWLRQ I+U HI¢(¢]JLHQWHUH XQG YRU DO
DQ 1XW]IDKUJHXJHQ 'LH 0$1 1XW]IDKUJHXJH !
ORQWDJHOLQLH GHU 1XW]IDKU]JHXJSURGXNWLI
HLQHU HOHNWULVFK YHUVWHOOEDUHQ S$UEHL
AXDOLWIWVKHUVWHOOHUYV *<Q]EXUJHU B6WHLJIJW
=XVDPPHQDUEHLW PLW GHU :HUQHU 'LW]LQJH

Die Aluminium-Sonderkonstruktion besteht aus einer elektrisch verstellbaren
Einzelblhne, die von 1150 mm auf maximal 1600 mm hochgefahren werden
kann, Die Plattform der Bihne kann seitlich verschoben werden, so das die
BUhne genau Uber ein LKW Chassis passt, um in entsprechender Hohe
Auspuffanlagen am Fahrerhaus zu montieren. Bei der angebrachten Treppe
handelt es sich um eine so genante Variotreppe . Die Stufen bleiben innerhalb
der Hohenverstellung immer in wagerechter Stellung und gewahren somit
jederzeit ein sicheres Begehen. Druckluftanschlisse fur Druckluftschrauber
integriert, um kurze Wege zum Werkzeug sicherzustellen und Stolperfallen
durch Schlauche zu vermeiden.

Die neue Arbeitsbiihne der MAN Nutzfahrzeuge AG bietet

nicht nur hochste Sicherheit fiir die Mitarbeiter, sondern auch

GLH OJ]JOLFKNHLW HI¢{(]JLHQWHU J]X DUEHLWHQ 2KQH JUR %ot
mit nur wenigen Hangriffen ist der Mitarbeiter in der Lage sich

in die perfekte Position zur Montage der Auspuffanlage zu

bringen. Bei der Neuinvestition war es fir MAN von Anfang

an ein grofBes Anliegen insgesamt die Arbeitssicherheit

fur das Arbeitsteam zu erhéhen. Bisher hatten sich die

Mitarbeiter mit Hilfe von Leitern und Holzplatten beholfen,

um die Auspuffanlagenrohre am Fahrerhaus anbringen zu

koénnen. ,Die neue Arbeitsbihne bedeutet flr uns nattrlich

HLQH HQRUPH (lI¢]JLHQ]JVWHLJHUXQJ ZHLO GLH DQIDO!
Montagearbeiten viel schneller und vor allen Dingen sicherer

erledigt werden konnen als bisher, so Frank Lahuis, Vorher: Improvisierte Montage
zustandiger Prozessplaner der MAN Nutzfahrzeuge AG.

Bei der Konstruktion, die inklusive Planung und Herstellung

Monate gedauert hat, haben sich die Werner

Ditzinger GmbH und Ginzburger perfekt erganzt. Durch

Erfahrung Ditzingers als langjahriger Lieferant bei der MAN

Nutzfahrzeuge AG und die Erkenntnisse von Glnzburger

im Bereich Sonderkonstruktion von Arbeitsbihnen

konnte genau auf die individuellen Bedirfnisse von MAN

eingegangen werden. Wie alle Qualitdtsprodukte der

GUlnzburger Steigtechnik GmbH handelt es sich auch

bei der Arbeitsbihne der MAN Nutzfahrzeuge AG um ein

Produkt ,made in Germany“, das am Firmensitz in Glinzburg

gefertigt wurde. Auf die von der DEKRA gepruften Buhne

gewahrt die Glinzburger Steigtechnik GmbH standardmaénRig Nachher: Sicheres und einfaches
ihre Qualitatsgarantie von 15 Jahren. Arbeiten auf der neuen Abeitsbiihne
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